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также большую вязкость. В него
можно забивать гвозди, как в дерево,
без дюбелей заворачивать шурупы.
Наконец, гипсоволокно более пла-
стично. Его можно резать и обраба-
тывать любым способом (пилой,
напильником, рубанком), при этом
обработанная кромка не крошится.

Присутствие в гипсоволокне раз-
личных технологических добавок
обеспечивает материалу и большую
устойчивость к воздействию откры-
того пламени. Гипсоволокнистые
панели практически не горят, т. к. в
их составе имеются и минеральные
добавки, придающие материалу
высокую огнестойкость. 

Рядом уникальных свойств обла-
дают и декоративные бумажно-слои-
стые пластики. Благодаря своей
эстетической привлекательности,
прочности и практичности они
используются очень широко, заменяя
металл и дерево, и на сегодняшний
день не имеют равноценного аналога.

ДБСП экологичны, отличаются
высоким качеством поверхности,
широкой гаммой декоративных рас-
цветок и рисунков, стойкостью к изно -
су и появлению пятен, ударопрочно-
стью и низкой сорбционной способ-
ностью. Такие пластики, кроме того,
стойки к бензинам, маслам, жирам и
смазкам, косметическим препара-
там, пищевым продуктам и химиче-
ским реагентам. Наконец, эти мате-
риалы влагостойки и термоустойчи-
вы, т. е. способны выдержать воздей-
ствие как горящей сигареты, так и
горячего чайника, не выцветают.

Объединение в одном материале
ГВЛ и бумажно-слоистых пластиков
придает панелям «Гипласт» уникаль-
ное сочетание свойств по техноло-
гичности, практичности и декоратив-
ным возможностям. Это материал
качественно нового технологическо-
го уровня, не имеющий в настоящее
время прямых аналогов в России.

Особенности монтажа
Скорость, простота и удобство

монтажа — одно из основных преи-
муществ панелей «Гипласт». В сово-
купности с профилем эти изделия
образуют единую установочную

систему. Процесс установки строите-
ли сравнивают со сборкой детского
конструктора. 

Предварительно на стену монти-
руется металлический каркас из про-
филей, используемых при монтаже
гипсокартонных листов по стандарт-
ной технологии. Панель фиксируется
с помощью декоративного «омега-
профиля», который крепится к
металлическому каркасу самореза-
ми. С лицевой стороны «омега-про-
филь» закрывают декоративной
заглушкой. «Гипласт» комплектуется
также L- и F-профилями для установ-
ки на внешние и внутренние углы.
Его листы большого формата
(2500×1200 или 3000×1200 мм) по -
крывают значительную площадь, что
существенно увеличивает скорость
монтажа. 

Всю конструкцию, каркас вместе
с панелями, при необходимости
можно легко разобрать без повреж-
дения элементов и смонтировать на

новом месте. Кроме того, каждая
отдельная панель без труда снимает-
ся и устанавливается обратно. Такой
принцип крепления обеспечивает
простой и быстрый доступ к инже-
нерным коммуникациям. Соединение
панелей нежесткое, поэтому при
небольших подвижках здания они не
повреждаются. Как следствие, не
происходит нарушения целостности
декоративной отделки.

При монтаже «Гипласта» практи-
чески не образуются мусор, пыль и
грязь. Поэтому монтировать панели
можно без остановки эксплуатации
помещения. В результате получаем
готовое декоративное покрытие без
случайных изъянов (пятен, царапин и
т. п.), которое сохраняет все свои
эстетические и практические свой-
ства на протяжении длительного вре-
мени. При этом не требуется особых
усилий по очистке панелей и косме-
тическому ремонту стен. Очищать
декоративную поверхность панелей
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от загрязнения можно с помощью
влажной тряпки или губки с примене-
нием бытовых моющих и дезинфици-
рующих средств без абразивных
компонентов. 

Области применения
Помещения, отделанные панеля-

ми «Гипласт», полностью соответ-
ствуют всем самым жестким требо-
ваниям, предъявляемым государст-
венными стандартами. Они имеют
сертификат соответствия Госстан -
дарта России, а также пожарный и
санитарный сертификаты. 

В соответствии с классификацией
по пожарной безопасности панели
«Гипласт» относятся к группе горю-
чести Г1 (слабогорючие), воспламе-
няемости В2 (умеренно воспламе-
няемые), дымообразованию Д1 (с ма -
лой дымообразующей способностью)
и токсичности Т1 (малоопасные по
токсичности продукты горения).
Согласно санитарно-эпидемиологи-
ческому заключению, этот материал
можно использовать для внутренней
отделки жилых, производственных и
общественных помещений. Темпе -
ратура эксплуатации «Гиплас та»
составляет от 5 до 28 °С при относи-
тельной влажности 40–80%. 

При применении панелей в здани-
ях и сооружениях следует предусма-
тривать систему вытяжной вентиля-
ции. Она призвана обеспечить нор-
мативный воздухообмен в соответ-
ствии с действующими строительны-
ми нормами по отоплению, вентиля-
ции и кондиционированию СНиП
2.04.05-91 для жилых (СНиП 2.08.01-89),
административных и бытовых (СНиП
2.09.04-87) зданий, общественных зда -
ний и сооружений (СНиП 2.08.02-89).

Следует отметить, что панели
«Гипласт» наилучшим образом подхо-
дят для отделки помещений большой
площади, например банков, гостиниц,
вокзалов, аэропортов, торговых цен-
тров. Благодаря хорошей износостой-
кости в сочетании с высокими характе-
ристиками по пожарной безопасности
их можно использовать для отделки
стен в помещениях с большой прохо-
димостью, в т. ч. на путях эвакуации, в
общих коридорах, гардеробах и фойе.

Панели не только защищены от
внешних воздействий, но и сами не
выделяют веществ, вредных для здо-
ровья человека. Поэтому их разре-
шено применять в санаторно-курорт-
ных и лечебно-профилактических
учреждениях, а в силу стойкости к
химическим реагентам — и в химла-
бораториях. Стены, отделанные
таким материалом, не истираются и
не тускнеют со временем, устойчивы
к свету и воде. Их легко обрабаты-
вать и мыть, что очень важно для
медицинских учреждений. 

Благодаря высоким эстетическим
свойствам материал подходит и для
отделки офисов. С его помощью
можно разработать стилевое реше-
ние, создающее настроение в зави-
симости от назначения помещения
(рабочая комната, кабинет для пере-
говоров или комната отдыха). На
основе таких панелей легко монти-
руются офисные перегородки, позво-
ляющие эффективно организовать
пространство офиса. Перегородки
могут быть как глухими, так и остек-
ленными.

«Гипласт» подходит для устрой-
ства подвесных потолков и отделки
оконных откосов. В отличие от обыч-
ных материалов, применяемых в
подобных целях, таких как гипсокар-
тон, окрашенное гипсоволокно с
нанесенными на него стеклообоями
или ПВХ-панели, он обладает целым
рядом важных преимуществ. В част-
ности, свето- и влагостойкостью, 
вандалоустойчивостью, прочностью.
Кроме того, «Гипласт» препятствует
образованию грибкового налета.
Еще одно достоинство материала
состоит в том, что его можно исполь-
зовать для отделки откосов любой
ширины.

* * *
Таким образом, панели «Гипласт» —

это практически универсальный мате -
риал, который применим везде, где
есть необходимость в красивой,
практичной и долговечной отделке.
Разнообразная коллекция декоров
пластика (55 вариантов) позволяет
реализовать как оригинальные, так и
спокойные решения интерьеров и
создать атмосферу уюта и комфорта
там, где обычно присутствует угне-
тающий казенный стиль. «Гипласт»
довольно дорогой материал, но его
свойства и возможности, а главное,
качество получаемой отделки оправ-
дывают затраченные средства.

Ольга Горгома,
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